Miutze

Schwierigkeitsgrad

Oberstoff 0 Futterstoff @ @
maoglich 98* Leinenfaden empfohlen

Fadenfarbe, wie Oberstoff

Kopfbreite

A

@ Vier-Bahnen-Miitze mit flachem Kopfteil - kann
mit und ohne Aufschlag gearbeitet werden.

@ Allgemein: Damit die Niihte innen liegen, wird -
soweit nicht anders beschrieben - "auf links" (rechte
Warenseite, also schone Seite, liegt innen) gencdiht.
Sichtbare Ndhte (z.B. Sdume) sollten aus optischen
Griinden von Hand gendiht werden. MafSe nach
Vorlage ermitteln und alle Schnittteile je vier Mal
aus Futter und Oberstoff zuschneiden. !!Achtung!!
damit der Kopfteil flach am Kopf aufliegen kann,
muss die Spitze einen rechten Winkel bilden.

1/2 Kopfbreite

Aufschlagbreite

1/4 Kopfumfang

01  Allevier Schnittteile aus Futter jeweils an den
langen Ndhten zusammenndhen. Ebenso mit den
Teilen aus Oberstoff verfahren.

02  Futter-Miitze anprobieren und evtl. anpassen.

03  Futtermiitze auf rechts drehen (schone Seite nach
aufSen) und auf links gedrehte Oberstoffmiitze
(schone Seite nach innen) stecken. Entlang der
offenen Kante rundum zusammenndhen. Dabei
eine Offnung (ca. 10cm) zum Wenden offen lassen.

04 Miitze wenden, die Offnung moglichst ,,unsichtbar®
von Hand zundhen.
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