Das Projekt ,,Um 1504“ nm

Die in Bretten gegriindete Projektgruppe ,IG Gewand® besteht aus 8 langjahrigen Aktiven des Peter-und-Paul-Festes. Sie befasst sich mit
Quellenstudien und Experimentalergebnissen zur Bekleidung und sonstiger Gegenstande um 1504 im siiddeutschen Raum. Ziel ist, das
Erscheinungsbild des Peter-und-Paul-Festes noch naher an die Zeit der Belagerung im Sommer 1504 heranzufiihren.

Die Schaube (Frau)

Schnitt und Herstellung



Vorwort

Diese Beschreibung enthalt Skizzen und Nahanleitungen zur
Schnitterstellung und zum Nahen von Kleidungssticken und
Ausstattungsgegenstanden der Zeit um 1504.

Die Skizzen sind nicht mafdstabsgetreu gezeichnet.

Grundsatzlich war um 1504 die Kleidung sehr eng geschnitten, die
Maflangaben sind deshalb nur Richtwerte zur Schnitterstellung. Eine
Anpassung an die jeweilige Korperform ist zwingend notwendig.

Basis der meisten Skizzen sind die Schnittmuster aus dem Band “Um 1504.
Die Kleidung. Grundausstattung”. Diese sind an den roten Linien erkennbar. Mit
den schwarz dargestellten Linien, kdnnen die jeweiligen Schnitte so
verandert werden, dass unterschiedliche Variationen entstehen.

Aus einem einfachen Kleid kann damit zum Beispiel eine Schaube entstehen.

Schnittmuster und Grofsentabellen sind im Buchhandel oder online
erhaltlich.

AJHINBERGER, Maik et al.: Um 1504. Die Kleidung. Grundausstattung. Bretten 2020.
(Lindemanns Bibliothek Band 287, ISBN 978-3-88190-957-0)

Aus Liebe zum Fest.

Eure |G Gewand
15.04.2020

www.um1504.de
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Zuschnitt und Anpassung des Kleidungsstlickes aus dem Futterstoff oder
einem Probestoff.

Hinweise

Stoffwahl: Wolle und andere Stoffe méglichst ohne Synthetikanteil
verwenden (wenn moglich <5%).

Sichtbare Nahte von Hand nahen (sieht schicker aus!). Wer es naher an den
Vorlagen mag, kann naturlich alles von Hand nahen. Das dauert nicht
wesentlich langer...

Verschlisse der Kleidungsstiicke sind vorrangig durch Nestelschniire,
Haken & Osen oder Stoffkndpfe belegt. Fiir die Zeit um 1504 sind
Druckknopfe, Gummizlige, ReiRverschlisse und metallene Knopfe (z.B.
Zinn) noch nicht oder nicht mehr passend.

Nestellocher aufweiten und umnahen, bitte keine Metallosen verwenden.
Tunnelzuge oder Schnurungen, beispielsweise an den Ausschnitten von

Hemden, waren nicht bekannt und sollten deshalb vermieden werden.
Bruchen sind wohl die einzige Ausnahme.


http://www.um1504.de
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Die Schaube (Frau)

Material:
o Oberstoff fir die Schaube (Wolle, 3,5-4 m)

e  Futterstoff (z.B Leinen, Seide oder andere hochwertige Materialien )
o  Falls gewlinscht Pelz fur die Verbramung (Kleiderordnungen beachten!)
e Leinen-oder Seidengarn in der Farbe des Oberstoffs flr die Handndhte

Kurzbeschreibung / Besonderheiten zur Herstellung

Eine Schaube tragt Frau, wenn sie das Haus verldsst und/oder reprdsentativ unterwegs

ist. Schauben konnen sehr schlicht und eher alltagstauglich ausfallen oder auch aus
hochwertigeren Materialien gefertigt sein, zum Beispiel mit Pelzverbramung versehen sein. Es ist
wie immer: auf das notige Kleingeld - und in eurem Falle die angestrebte Darstellung (ergo
Kleiderordnung) - kommt es an! Bei der hier vorgestellten Variante handelt es sich um einen
einfachen Basic-Schnitt. Aufierdem wird eine zweite Variation mit Kragen vorgeschlagen. Die
Schaube sollte mindestens bis zum unteren Wadenbereich oder gar bis zum Boden reichen. Zu
kurze Schauben sehen plump aus, darum lieber etwas langer zuschneiden

1. Allgemein gilt: Damit die Nahte innen liegen, wird - soweit nicht anders beschrieben -
"auf links" (rechte Warenseite, also schone Seite, liegt innen) genaht. Sichtbare Nahte
(z.B. Saume) sollten aus optischen Griinden von Hand genaht werden.
Wie man grundsatzlich beim Nahen eines Kleidungsstuickes Schritt-flr-Schritt vorgeht,
wird auch im Buch ,Um 1504. Die Kleidung. Grundausstattung” beschrieben.

www.um1504.de
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2. Der Grundschnitt muss dementsprechend abgeandert werden (Abb. 1). Die Schaube kann optional mit einem Futter ausgestattet
werden. Es bietet sich an, mit dem Futter zu beginnen, so kann der Schnitt eventuell nachtraglich noch angepasst werden und der
gute Oberstoff aus Wolle ist nicht verschnitten. Hierzu den Futterstoff doppelt auslegen und alle nicht abgeanderten
Schnittmuster (Abb. 5 + 6, rote Skizze) aus dem Buch ,Um 1504. Die Kleidung. Grundausstattung” auf den Stoff legen.

IIVorsicht!! Da es sich um Uberbekleidung handelt, sollte der Schnitt mind. eine GroRe grofRer gewihlt werden. Die Schaube wird
nicht enganliegend wie das Oberkleid zugeschnitten, sondern verlauft nun in einer weiten A-Linie nach aufien (Abb. 5 + 6,
schwarze Skizze). Die Fadenlauf sollte entlang des Oberkdrpers bzw. entlang der Armlange liegen. Beim Zuschnitt 1,5 cm
Nahtzugabe hinzuflgen.

Tipp 1:  Wuinscht man am Ricken keine Naht, kann das Rickenteil der Schaube im Stoffbruch zugeschnitten werden (Abb. 5, blaue
Linie). Hier unbedingt darauf achten, dass der Abstand von Schulter zu Schulter nicht zu weit wird, sonst sitzen die Armel am
Ende zu weit aufden!

Tipp 2:  Falls ein Kragen angenaht werden soll, sollte der Halsausschnitt nicht zu weit ausgeschnitten sein!

3. Das ausgeschnittene Futter zusammenstecken und das Oberteil gff. individuell anpassen (z.B. GroRe des Ausschnitts ). Danach die
beiden Rickenteile, die Vorderteile mit den Riickenteil an der Seiten- und an der Schulternaht zusammennahen.

4, Fir den Zuschnitt der Armel den Stoff so ausrichten, dass die Fadenrichtung im 45° Winkel zur Arm-Richtung verlduft (Stoff
,schrdg nehmen’, damit der Armel sich am Ende besser anschmiegt).

5. Armel zusammennahen. !'Vorsicht!! die Armel missen spiegelverkehrt zusammengenaht werden, um einen rechten und einen

linken Armel zu erhalten. Die Armelnaht verlduft am fertigen Teil hinten.

www.um1504.de



Die Schaube (Frau)

10.

Den Armel in das Armloch der Schaube nihen. Dazu bietet es sich an die Armel
auf rechts zu drehen (schone Seite nach aufien) und die Schaube auf links zu
lassen (schéne Seite innen), dann den Armel in das Armelloch stecken, mit
Stecknadeln fixieren, die Markierung fir die Schulternaht am Armel beachten.
Armel einndhen. Auch hier wieder !Vorsicht!! Der richtige Armel muss auf die
richtige Seite der Schaube (darauf achten, dass die Armelnaht am Riickenteil ist).
Falls das Futter beim Abstecken noch angepasst wurde (z.B. Tragerlange), diese
Anderungen auch auf den Schnitt des Oberstoffes Gibertragen. Nun den Ober-
stoff nach der schwarzen Skizze (Abb. 5 + 6) zuschneiden und Schritte 2 bis 6
mit dem Oberstoff wiederholen.

Alle Nahte flach auseinander bugeln.

Den Rock mit dem Futterstoff auf rechts drehen und den auf links gedrehten
Oberstoff der Schaube dartiberlegen. Am Ausschnitt, entlang der vorderen Kante
und unten am Saum entlang zusammennéhen, dabei eine Offnung (ca. 20 cm)
zum Wenden offen lassen.

Nahtzugaben in den Rundungen bis 1 mm vor die Naht einschneiden, damit der
Ausschnitt sich nach dem Wenden glatt anlegen lasst. Die Ecken am Ausschnitt
schrag abschneiden. Wenn ohne Futter genaht wird, die Vorderkante und am
Halsausschnitt den Oberstoff umschlagen und von Hand umnahen.

www.um1504.de
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Die Schaube (Frau)

11. Die Schaube durch die Offnung wenden und Nahte flach biigeln. Von Hand die kleine
Wende6ffnung zunadhen.

12. Armel mit Futter-Armel am Handgelenk ebenfalls von Hand zusammennahen.

13. Fur einen besseren Sitz kann entlang des Ausschnitts und am Armelsaum noch
die Kante fixiert werden, dazu ca. 0,5 cm vom Rand mit einer ,unsichtbaren“Naht von
innen am Futter oder mit einem farblich zum Oberstoff passenden Garn (keine
Kontrastfarben) entlang nahen.

14. Schauben werden i.d.R. nur oben am Hals verschlossen und nicht durchgdngig, wie
man es heute gewohnt ist. Selten sieht man eher tiefer angesetzte Verschlisse (Abb. 4).
Die einfachste Lsung ist Im Halsbereich einen Haken und eine Osen innen (ohne
Uberstand!) an der Kante anbringen (Abb. 3). Gelegentlich sieht man auch einen einzelnen
Knopf oder ein doppelt geflhrtes Band, das man selbst einfach z.B. aus Seide in
Fingerschlaufentechnik herstellen kann (Abb. 7).

15. Variante: Optional kann ein grofier Kragen an den Halsausschnitt hinzugefligt werden.
Dieser sollte nicht sehr weit Uber die Schultern hinausragen (Abb. 6 + 7)
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Abb. 6 (links)
Abb. 7 (rechts)
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Nachweise

Abbildungen
1.,5., 6.Skizzen einer Schaube fur die Frau (optional mit Kragen), IG Gewand 2020

2. Martin Schongauer (Colmar): Wappenschild mit Einhorn, von einer Dame gehalten, um 1480/1490.
Foto: IG Gewand.

3. Schwabischer Maler: Gefangennahme der heiligen Barbara, um 1480. Malerei auf Holz. Staatsgalerie in der
Katharinenkirche Augsburg, Inv-Nr. WAF 1008. Foto: IG Gewand.

4, Hans Holbein d.A. (Augsburg): Epitaph der Schwestern Walther, 1502. Malerei auf Holz. Staatsgalerie in der
Katharinenkirche Augsburg, Inv-Nr. 4682. Foto: |G Gewand.

7. Meister des Hausbuchs (Mittelrhein): Aristoteles und Phyllis,um 1485/88. Kupferstich. Rijksmuseum Amsterdam,

Inv-Nr. RP-P-OB-917. Foto: Rijksmuseum

Quellen
ZANDER-SEIDEL, Jutta: Textiler Hausrat. Kleidung und Haustextilien in Nirnberg von 1500 - 1650. Minchen 1990.
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/3451/
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